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Quelle: “Maersk Deutschland GmbH”

Verkehrsentwicklung auf der AulRenelbe
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Baggerreviere

Nordfahrwasser
nach Stralsund

HORTDBER
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Baggermengen
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Unterems
3,24 Mio. m3
10 % AulRenems 6,69 Mio. m3
21 %
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AyYRenweser = 5,44 Mio. m
17 %

Unterweser 0,18 Mio. m3
1%

Baggermengenverteilung

Nordseereviere
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Schadstoffbelastung

Quelle: Schadstoffkataster fir Sedimente und Baggergut (BfG)
Teilbericht 1 (Mé&rz 2003):

Nordsee-Kiistenbereich sowie die Astuarien von Ems, Jade, Weser und Elbe mit Nebenfliissen

Ausbau-, Neubau- und Kompensations-
malinahmen

Modul Ill Baggerungen Dritter, soweit WSV
berthrt !
Modul IV Sedimente und Schwebstoffe in BWaStr. ==

[ I_-_ o~ ‘| . If._E

Untersuchte Schadstoffe: :
noch zu erstellen:

» Schwermetallle und Arsen sowie Organozinnverbindungen Teilbericht 2: Ostsee-Kstenbereich
Teilbericht 3: Binnenwasserstralen

» Organische Schadstoffe (Kohlenwasserstoffe, polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Biphenyle und
ausgewahlte schwerfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe

~Schadstoffbelastung®
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Bewertungsgrundlagen

Meeresschutziibereinkommen

« OSPAR

Richtlinien fur die dkologisch vertretbare
Unterbringung von Baggergut

* Helsinki

1

Seeseitig bis zur Stilwassergrenze

] ]
BLABAK

Landseitig bis zur Stiwassergrenze

Seeseitig bis zur Tidegrenze
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Umlagerungskrlterlen (Bsp Schadstoffe)

Fall 1 Umlagerung uneingeschrankt maglich
HABAK: c <RW1
HABAB: c<15RW1
TBT-Konzept: c¢<RW1

Fall 2 Umlagerung im Einzelfall moglich F==SAREIE 0 ale k] ol fole [alo k!

HABAK: RW1<c <RW2 (RW2 =3 bzw. 5 RW1
HABAB: 1,5 RW1 <c<RW2 (RW2 =3 RW1)
TBT-Konzept: RW1<c<RW2 (RW2 = 30 bis 3 RW1)

Fall 3 Umlagerung im Ausnahmefall moglich

= ,verscharfte* Auswirkungsprognose
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rundsatze §

Prinzip: Nicht-Verschlechterungs-Gebot !

Referenzwerte fur Schadstoffbelastung (RW 1):

HABAK: Sedimentbelastungen im Nordsee-Wattenmeer; Anwendung
unter Berlcksichtigung regionaler Belastungswerte und ortlicher
Besonderheiten; Werte flr Ostsee in Vorbereitung.

HABAB: Schadstoffgehalte der Schwebstoffe am Unterbringungsort
als Indikator flr Gewasserbeschaffenheit (3-Jahres-Mittelwerte);
dynamische Anpassung der Referenzwerte an Entwicklung der
Wasserqualitat.

TBT-Konzept: 0kotoxikologische Wirkungsgrenze

,,Schadstoffbelastung“
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BFG Ergebmsse fur dle Rewere
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Gesamtbewertung

I Bei Schwermetallen wird im HABAK-Bereich der obere
Richtwert an keiner Baggerstelle erreicht oder tGberschritten

Keine Restriktionen fur das Umlagern von
Baggergut aufgrund der Schwermetallgehalte

Auch die Belastung mit Organozinnverbindungen (TBT) fahrt
zUu keinen Einschrankungen beim Umlagern

~Schadstoffbelastung”
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nach Verbringarten
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Aufteilung der Baggermengen
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Bild: Dirmdipng Fechndlagy
Pleesmitzil: Latbitiestiry (710 L)

Baggergut:

* aufsaugen

* [ransportieren

e verbringen (versyiilen/verklappem)

,Baggergutunterbringung*

Inselschutz
Uferschutz

Strandaufspulung
...... etc.

—)

B oiend

Bauliche Anlagen

Wirtschaftsgut
Landwirtsch. Nutzung
. etc.




Quelle: WSA Hamburg

Baggergut als Strombaumaterial
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Stromstrecke Krautsand ,

Baggergut
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Ufer

Quelle: WSA Hamburg
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Einbauschemata von Geotextil-Containern
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# Quelle: WSA Hamburg
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Baggérn

Umlager

Transbqrtieren

Definition
Umlagern —
Umlagern von Baggergut ist ein

einheitlicher, zusammenhangender
Vorgang, der das Baggern,
Transportieren und Ablagern von
Baggergut an anderer Stelle
desselben Gewdasserregimes
beinhaltet.

,Baggergutunterbringung*
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Rechtliche Bewertung der Umlagerung
von Baggergut im Gewasser

Umlagerungen sind mit einem bestimmten Zweck
gekoppelt. Sie stutzen den Feststoffhaushalt und sind
als unmittelbare Verwendung einzustufen. Es werden
keine neuen Stoffe eingebracht.

Die Umlagerung erfolgt gemal} WaStrG an BWastr.
hoheitlich im Benehmen auf Grundlage von HABAB-
und HABAK-Untersuchungen/Beurteilungen

N Baggergut ist dann kein Abfall !
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Typische Sohlstrukturen in sandigen Tideflissen
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Quelle: Pilotstudie einer Wasserinjektionsbaggerung
an der Rhinplatte; Dipl.-Ing. Holger Rahlf, BAW
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Rechtllche Bewertung der Unterbrlngung an Land

Kein Abfall

Unmittelbare
Verwendung

Z.B.
Sandindustrie

1

Abfall zur Verwertung

Boden- Beseitigung
depot verbesserung

Dlngung, _
Verbesserung der Deponie
Bodeneigensch.

echn. Bauwerke

831 Il KrW/AbfG

" BImSchG

Vorgaben zur /
erwertung (LAGA

Baurecht

(BBodSchVv
DingemittelV.)

DepV

.,Baggergutunterbringung an Land*




Merkmale des Verfahrens nach BImSchG
am Beispiel Materialdepot Hilkenborg

m) Abfall zur Verwertung

Zweck:
Herstellung von deichbaufahigem
Kleiboden durch Entwasserung und

Trocknung ( ,,sonstige Behandlung
von nicht iberwachungsbedirftigen

Abfallen*) Eignung des Baggergutes (keine
~J Kontamination, Korngr63enstruktur)

Wichtige Voraussetzungen

Genehmigung als Abfallbehand- | Bedarf hwei

lungsanlage nach BImSchG caarisnacnweis
@ 4 Vorabstimmung mit den

Vereinfachtes Verfahren ohne relevanten Behorden und

Offentlichkeitsbeteiligung Interessenverbanden

,Baggergutunterbringung an Land*




Unterbringungskonzept Unterems

Materialdepot Hilkenborg
»
NS |
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60 km \ =
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PAPENBURG
=== = Baggerstelle
=== = Umlagerung
mms= = Landunterbringun . u
9ang ~Baggergutunterbringung an Land
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Auslaufbauwerk

ol T

Entnahme als deich-
baufahiges Material

,Baggergutunterbringung an Land"




Antragsteller

Genehmigungsinhalt

Genehmigungs

<

¥ _behorde

WSA Emden

Genehmigung

(GAA Emden)

<
l

Benehmen

A

y

Trager offentl.
Belange

Antragsunterlagen :

» Beschreibung der Anlage

» Angaben zum Betrieb (Stoffstrome)
* Angaben zu Emissionen

» Angaben zu Natur und Landschaft

* Bedarfsnachweis fiur Klei

Einvernehmen

zust. Gemeinde
(Planungshoheit)

Auflagen und Bedinqungen: z. B.

» umfassendes Monitoring
e Beweissicherung ( Gebaude )
sAnpassung der Spildeiche

el armschutzmalRnahmen

.Baggergutunterbringung an Land"
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HABAK-Untersuchungsprogramm (Regelfall)

Baggergut

physikalisch, sedimentologisch
chemisch

biochemisch (Sauerstoff, Nahrstoffe)
Okotoxikologisch

 physikalisch, sedimentologisch, morphologisch
e« chemisch

« faunistisch, vegetationskundlich
 biochemisch (Sauerstoff, Nahrstoffe)

e (Okotoxikologisch

~-Monitoring“
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Klappstellen und Liegeplatze der Seehunde

WSA Bremerhaven
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' ' WSA Bremerhaven
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Hydrologische Untersuchungen im Klappstellenbereich §

Stromungsgeschwindigkeit
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Tiefwasserklappstellen
- Meidung empfindlicher Besiedlungsstrukturen -

—1 WSA Bremerhaven
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Anzahl der Tierarten pro Untersuchungspunkt
und Klappmengen 1997 / 2001 / 2002

Anzahl der Tierarten

8
Klap pmengen
- PP g
© 61— Klappstelle K1 AuBenweser
é Mittlere Klappmengen pro m2 und Monat
l: 5-— in den 5 Monaten vor der Benthos-Beprobung
® 4l 03
N 0,25
i 3 0,2
21 | E 0,15 1
0,1 1
0 0 T T
K1 F1 R1 1997 2001 2002
Untersuchungsbereich K1
Quel le:BIO GO NSUL T / WSA Brem erhaven
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Schlussbemerkungen §

Die WSV wird haufig im Zusammenhang mit der Schadstoffbelastung des Baggergutes als Verursacher
betrachtet. Richtig ist, dass der Bund keinen Einfluss auf die Schadstofffracht hat. Als einzig effektiver
Weg ist nach wie vor die Bekampfung des ,Ubels* an der Schadstoffquelle anzusehen.

Die WSV hat die Erkenntnisgrundlagen tber die Wirkung und Folgen des Baggerns und Unterbringens
von Baggergut in den letzten Jahren dank eigener Handlungsanweisungen erheblich verbessert.

mmmm)> Die Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen auf die relevanten Schutzgiter und Nutzungen
bestatigen das weit Uberwiegend praktizierte Umlagerungsverfahren als umweltvertragliche
Unterbringungspraxis.

mm)>  Auswirkungsprognosen und Uberwachungsprogramme fiir die Unterbringungsstellen tragen
wesentlich dazu bei, die nachteiligen Folgewirkungen zu minimieren.

Der Dialog zwischen Bund und Kiistenlandern mit dem Ziel abgestimmte Empfehlungen muss intensiviert
werden. Ziel missen gemeinsame Handlungsgrundlagen sein, die den Vollzug erleichtern.

Die vereinzelte Distanz zwischen den Vertretern der verkehrswasserbaulichen und der 6kologischen
Belange muss durch einen intensiveren Informations- und Erfahrungstausch verringert werden. Die
Einbeziehung aller von der Baggerei berihrten Interessen mit dem Spektrum von der Hafenwirtschaft und
der Schifffahrt als den Nutzern der Wasserstraf3en tber die auch nachteilig beriihrten Stellen bis hin zu
den Umwelt- und Genehmigungsbhdorden im Vorfeld konkreter Mal3nahmen (,Runder Tisch) fordert das
gegenseitige Verstandnis und die Bereitschaft, zu gemeinsamen Losungsansatzen zu gelangen.
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